この章でおこなう 


BroadStation の設定変更や、いろいろな使い 
方について説明しています。 


もつと使える 
便利な機能 


1.1 通信環境を設定する 


■ 2台目以降のパソコンを増設します . 6ページへ 

■ 他のパソコンと通信をする . 7 ぺ—ジへ 

■ BroadStation の設定画面を表示する . 8ぺージへ 


1.2 各種設定の変更と確認 


■ 

■ 

■ 


■ 


■ 


■ 


■ 


■ 


設定画面のパスワードを設定する . 10ページへ 

Windows Messenger や MSN Messenger を使う （Universal Plug 

and Play ).11 ぺージへ 

ネットワークゲームやストリーム再生型アプリケーションを利用 

する/サーバを公開する . 18ぺージへ 

NetMeeting を使つ . 22ぺージへ 

NTT フレッツ ■ スクウェアに接続する （PPPoE マルチセッショ 

ン機能） . 25ぺージへ 

2つ以上のプロバイダに同時に接続する (PPPoE マルチセッ 

ション機能） . 28ページへ 

B フレッツ、フレッツ ADSL で固定 IP サービスを利用する 
. 32 


IP Unnumbered の設定をおこなう . 33ぺージへ 

ルーティング機能の設定をおこなう . 37ぺージへ 

バケットフィルタの設定例 . 38ぺージへ 

アタックブロック（不正アクセス検出■防御）機能. 41ページへ 

DHCP サーバ （IP アドレス自動割当）機能 . 44ぺージへ 

IP 設定ユーティリティをアンインストールする . 45ぺージへ 

BroadStation の IP アドレスを確認する . 46ぺージへ 

BroadStation の設定を出荷時設定に戻す . 47ぺージへ 


1.3 自己診断機能 


■ DIAG ランプ点滅時のエラー内容 


48 ぺージへ 


























通信環境を設定する 


■ 2台目以降のパソコンを増設します 


2台目以降のパソコンを増設するときは、以下の手順をおこないます。 

1 パソコンに LAN ボードのドライバをインストールします。 

2 パソコンと BroadStation を LAN ケーブルで接続します。 

3 「パソコンの IP アドレスが正常に割り当てられているか確認したい」 (P79) を参 
照して、パソコンの IP アドレスの設定を確認してください。 


4 [スタート]—[(すべての）プログラム]- [Internet Explorer] を選択します。 


5 



[アドレス]欄に 

「 http : //www.airstati 〇 n.com/j と入力 
します。 

<Enter> キーを押します。 


6 “airstation.com” が表示されます。 

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 
表示されます。 


ホームページが表示されない場合は、「第2章困ったときは」の「パソコンの ip 
アドレスが正常に割り当てられているか確認したい」 (P79) を参照してくださし、。 

以上で、2台目以降のパソコンの増設は完了です。 
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ンと通信をする 


BroadStation は4ポートスイッチンダハブを内蔵しており、他のパソコンとのネットワー 
ク環境を構築することができます。 


設定方法の詳細は、 Windows に添付の マニュアル または ヘルプを 參照 
してください。弊社では Windows の操作や仕様に関するご質問にはお 
答えできません。あらかじめご了承ください。 

また、 BroadStation ユーテイ リ テイ CD 内の電子 マニュアル 「 TCP/IP 
の設定例と共有設定例」（「ネットワーク構築例」内に収録）にも設定例 
が記載されていますので、参考にして〈ださい。 
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BroadStation の設定画面を表示する 


「らくらく！セットアップシート」の「4-1 IP 設定ユーティリティを入れます」 
を参照して、設定用パソコンに IP 設定ユーテイリテイをインストールします。 


2 [スタート]—[(すべての）プログラム]— [ MELCOINC ] - [ BroadStation ] — 
[ IP 設定ユーティリティ]を選択します。 



[ブロ_ドス亍_シヨン検索]ボタン 
Qj をクリックします。 


BroadStation の検索が始まります。 



6 



検索された BroadStation を選択します。 

[管理]—[ブロードステーシヨン設 
定]を選択します。 
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設定画面が表示されないときは、「第2章困ったときは」の「設定画面が表示され 
ない」 ( P 52) を参照して、ブラウザの設定を確認してください。 
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各種設定の変更と確認 


■ 設定画面のパスワードを設定する 


1 rBroadStation の設定画面を表示する」 （P8) を参照して、 BroadStation の設定画 

面を表示します。 





[詳細設定]をクリックします。 

I T 5 M ネットワークパスワードの入 
力画面が表示されたときは、 
ューザー名に 「 root 」 と入力し 
て[〇 K ] をクリックしてくだ 
さい0 


3 



CiTW 


[管理]をクリックします。 



「新パスワード」欄に新しいパスワー 
ドを入力します。 


「パスワード確認」欄に再度パスワー 
ドを入力します。 


[設定]をクリックします。 


naa パスワードとして入力できるのは、半角英数字と•し"（アンダーバー）の組み合わせで、 
最大8文字までです。大文字小文字は別の文字として認識されます。 
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パスワードを忘れてしまった場合は、 BroadStaion 背面の設定初期化スイッチを3秒以上 
押すと、出荷時のパスワード（未設定）に戻すことができます。ただし、パスワード以 
外の設定もすベて工場出荷時の設定に戻ります。 

設定初期化スイッチについては、「5.1各部の名称とはたらき」 ( P 108) を参照してく 
ださい。 


■ Windows Messenger や MSN Messenger を使う 
(Universal Plug and Plav) 


Windows Messenger や MSN Messenger を使用する場合は、以下を参照してください。 

■ UPnP (Universal Plug and Play) の対応について 

BroadStation は UPnP (Universal Plug and Play ) に対応しているため、 UPnP に対応した 
アプリケーションを簡単に使うことができます。2003年1月現在、 UPnP に対応してい 
る Windows とアプリケーシヨンは以下の通りです。 


Windows 

• WindowsXP 

• WindowsMe 

アプリケーション 

• Windows Messenger Version 4.6 以降 

• MSN Messenger Version 4.6 以降 

1 TSS 骂 • Windows 2000 /98/95/NT4.0 は 2003 年 1 月現在、 UPnP に対応していません。これら 
の Windows で Messenger を使う場合、一部機能に制限があります。（次ページを参照) 
• Messenger の最新版は、 Microsoft のホームページ (http://messenger.microsoft.com/) 
からダウンロー ドできます。 
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■ 利用できる Messenger の機能 

BroadStation の UPnP 機能を有効にすることにより、以下の機能を利用できます。 



WindowsXP 

WindowsMe/ 2000/98/ 
NT4.0 

インスタントメッセージ （*) 

〇 

〇 

音声チャット 

〇 

〇 

ビデオチャット 

〇 

機能なし 

リモートアシスタンス （*) 

〇 

機能なし 

アプリケーションの共有 

〇 

機能なし 

ホワイトボード 

〇 

機能なし 


naa • upnP 機能を無効にした場合は、上記の*印の機能のみ利用できます。 

• WindowsMe/ 2000 /98/95/NT4.0 は2003年1月現在、 UPnP に対応していません。 

• Messenger をご使用になる前に Windows Update のすベての更新を適用することをお 
すすめします。 

• Messenger の機能のうち、「ファイルまたは写真の送受信」、「電話をかける」には対応 
しておりません。 （2003 年1月現在） 


■ BroadStation の設定確認 

Messenger を使用する前に、以下の方法で BroadStation の UPnP 機能が有効になっている 
ことを確認、します。 

rBH BroadStation の UPnP 機能は、出荷時に有効になっています。 

1 「 BroadStation の設定画面を表示する」 ( P 8) を参照して、設定画面を表示します。 

r dM [詳細設定]をクリックします。 

I TSM ネットワークパスワードの入 
力画面が表示されたときは、 
ユーザー名に 「root」 と入力し 
て[〇 K ] をクリックしてくだ 
さい0 


2 
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[管理]をクリックします。 


[使用する]がチェックされているこ 
とを確認します。 

チェックされていない場合は、ク 
リ ツク してチェック マークを つけて 
ください。 


[設定]をクリックします。 


■ UPnP サービスのインス I -ール 

以下の手順で UPnP サービスをインストールします。手順は、 WindowsXP と WindowsMe 
で異なります。 


WindowsXP での設定 

1[スタ ー ト]— [コン トロ ー ルパネル]を選択します。 
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3 



[ネットワーク接続]をクリックし 
ます。 


4 



a®i — cnm 


2133 


「インタ_ネットゲートウェイ」に 
「 BLR 3- TX 4 上の WAN Connection 」 
が表示されていることを確認しま 
す。 

[詳細設定]—[オプションネット 
ワークコンポーネント]を選択しま 


す0 


5 


6 





[ネットワークサービス]を選択し 
ます。 


(OTM [詳細]をクリックします。 


awn [ユニバーサルプラグアンドブレ 
イ]の横の□をクリックして、 
チェックマークをつけます。 


(2 E 2 S [0 K ] をクリックします。 


7 手順5の画面に戻ったら、[次へ]をクリックします。 

8 「ユニバーサルプラグアンドプレイ」がインストールされます。 
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9 [スター ト]—[マイコン ピュータ]を選択します。 



n imi [マイネットワーク]をクリックし 


く n 制 「ローカルネットワーク」に 
「BUFFALO BLR 3- TX 4」 が表示され 
ていることを確認します。 


以上で、 UPnP サービスのインストールは 完了です。 


WindowsMe での設定 


漏 • Messenger を WindowsMe で使用する場合、 DirectX のバージョンが 8.1 以降である 
必要があります。 DirectX のバージョンが 8.1 よりも古い場合は 、 Windows Update 
( http :// windowsupdate . microsoft . com /) からダウンロードしてインス I —ルしてくだ 
さい。 

• DirectX のバージョンは、[スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択 — 
「 dxdiag 」 と入力して [ OK ] をクリックの順で確認できます。 

1[スタート]-[設定]- [コン ト ロール パネル]を選択します。 

2 [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。 
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人' VM /1 [ Windows ファイル]をクリックし 
ます。 


<2 M 3 [通信]を選択します。 


[詳細]をクリックします。 


awn [ユニバーサルプラグアンドブレ 
イ]の横の□をクリックし、チェッ 
クマー クをつけます。 


<200 [ ok ] をクリックします。 

5 手順3の画面に戻ったら、[〇 K ] をクリックします。 

「ユニバーサルプラグアンドプレイ」がインストールされます。 

6 「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックします。 

7 デスクトップの[マイネットワーク]をダブルクリックします。 
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「BUFFALO BLR 3- TX 4」 が表示され 
ていることを確認します。 


以上で 、 UPnP サービスのインストールは完了です。 

■ Messenger の使いかた 

使いかたは、 Messenger に付属のヘルプを参照してください。また、 Microsoft のホーム 
ページ （ http :// messenger . microsoft . com /) にもヘルプがありますので、そちらもあわせて 
お読みください。 
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■ネットワークゲームやストリーム再生型アプリケーシヨンを 
利用する/サーバを公開する 


各種 NAT (アドレス変換）機能の設定をおこなうには、以下の手順をおこないます。 

r « a 静的 IP マスカレード機能の動作確認済みアプリケーシヨンは、 AirStation / BroadStation コ 
ミユニテイサイト （ http :// www . airstation . com /) をご覧ください。 

1 rBroadStation の設定画面を表示する」 （ P 8) を参照して、 BroadStation の設定画 

面を表示します。 





[詳細設定]をクリックします。 

1 從篇 ネットワークパスワードの入 
力画面が表示されたときは、 
ューザー名に 「 root 」 と入力し 
て[〇 K ] をクリックしてくだ 
さい0 
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[アドレス変換]をクリックします。 


4 ネットワークゲームやストリーム再生型アプリケーションを利用する場合は、アド 
レス変換を設定します。 


(TES1 


• DMZ のアドレス 

インターネット側から送られてきたデータの宛先ポートが不明な場合に、その 
データが転送される LAN 上の IP アドレス （ DMZ アドレス）を設定します。ここ 
で設定されたアドレスで、ネットワークゲームや再生型アプリケーションが楽し 
めます。 

5 [設定]をクリックします。 

画面の下に「設定を完了しました」と表示され、[アドレス変換設定]画面に戻り 
ます。 
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6 


各種サーバを公開する場合は、アドレス変換テーブルを追加します。 





• WAN 側 IP アドレス 

公開する各種サーバの固定グローバル IP アドレスを設定します。このアドレスは 
プロバイダから指定されたものです。[ブロー ドステーションの WAN 側 IP アドレ 
ス]を選択するか、または「手動設定」で IP アドレスを入力します。プロバイダ 
から複数の固定グローバル IP アドレス指定を受けている場合には、「手動設定」 
で BroadStation の WAN 側 IP アドレスに設定してあるアドレス以外のグローパル 
IP アドレスを手動で設定することが可能です。 

• プロトコル 

アドレス変換機能を使用するポートの種類を選択します。[任意]を選択したと 
きは、プロトコル番号を入力します。 [ TCPAJDP ] を選択したときは、ポートを 
設定します。 

• LAN 側 IP アドレス 

インターネットからのアクセスの宛先となるプライべート IP アドレスを設定し 
ます。 
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rEB アドレス 変換 テーブルの 設定例 

WWW (HTTP) サーバを公開する場合は、以下のように設定すると、インターネッ 
卜からのアクセスを任意の LAN 側の WWW サーバ IP アドレスに転送できます。 

• WAN 側 IP アドレス 

[ブロードステーシヨンの WAN 側 IP アドレス]を選択します。 

• プロトコル 

「アプリケーション」を選択して、 「 HTTP 」 を選択します。 

• LAN 側 IP アドレス 

[手動設定]を選択し、 WWW サーバ IP アドレスを入力します。 

例: 192.168.0.2 

imm 各種サーバの公開には、固定グローバル ip アドレスの取得が必要となります。 
ご注意ください。 

7 [アドレス変換テーブルに追加]をクリックします。 

「設定を完了しました」と表示されたら、アドレス変換の設定は終了です。 
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■ NetMeeting を使う 

NetMeeting を使用する場合は、次の設定をしてください。 


rW 2 B • 通話を開始するタイミングによっては、まれに映像や音声の通信ができない場合があ 
ります。この場合は一旦通信を終了したのち、再度通話をおこなってみてください。 

• WAN 側のパソコンと通信できるのは、アドレス変換テーブルに IP アドレスを設定し 
た、任意の LAN 側パソコン1台です。 LAN 側パソコン2台以上から同時に通信するこ 
とはできません。 

• ご利用になる通信環境や、プロバイダ等によっては NetMeeting による映像■音声通信 
がご利用いただけない場合もございます。 

• プロバイダから提供される IP アドレスがプライべ一卜 IP アドレスである場合は 、 WAN 
側のパソコンと通信できません。 

■ 対応する NetMeeting 

• Microsoft Windows NetMeeting Version 3.01 以降 

I • NetMeeting の最新版は Microsoft のホームぺ_ジ （ http :// www . microsoft . com / japan / 

windows / netmeeting /) からダウンロードできます。 NetMeeting の使い方や操作方法に 
ついては、 NetMeeting のヘルプ等を参照ください。 

• Windows XP で NetMeeting を起動するには、[スタート]-[ファイル名を指定して 
実行]で” conf " と入力して、 < Enter > キーを押します。 

この手順で起動しない場合には、パソコンメーカーまたは Microsoft にお問い合わせく 
ださい。 

■ 設定手順 

NetMeeting を使う前に、以下の 2 点の作業が必要です。 

• BroadStation の アド レス 変換 テーブルの 登録 
•自分の WAN 側 IP アド レスの 相手先への連絡 


BroadStation のアドレス変換テーブルの登録 

「アドレス変換テーブル」に以下の登録が必要です。 

• TCP ポート： 1720 O LAN 側 パソコンの IP アドレス 

• TCP ポート： 1503 O LAN 側 パソコンの IP アドレス 

以下の手順でアドレス変換テーブルの登録をおこなってください。 
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rBroadStation の設定画面を表示する」 （ P 8) を参照して、 BroadStation の設定画 
面を表示します。 

[詳細設定]—[アドレス変換]を選択します。 


[アドレス変換テーブルの追加]の、[プロトコル]欄で 「 TCP / UDP 」 を選択し、 
[任意の TCP ポート]を選択して、[任意のポート]欄に" 1720" を指定します。 
[ LAN 側 IP アドレス]に「手動設定」を選択し[手動設定]欄に NetMeeting をお 
こなう LAN 側パソコンの IP アドレスを指定します。 （ LAN 側パソコンの IP アドレ 
スは、下記のメモ参照） 

[アドレス変換テーブルに追加]をクリックします。 

画面の下に「設定を完了しました」と表示された後、「アドレス変換設定」画面に 
戻ります。 

[アドレス変換テーブルの追加]の、[プロトコル]欄で” TCP / UDP " を選択し、[任 
意の TCP ポート]を選択して、[任意のポート]欄に"1503” を指定します。 

[ LAN 側 IP アドレス]に「手動設定」を選択し[手動設定]欄に NetMeeting をお 
こなう LAN 側 パソコンの IP アドレスを指定します。 （ LAN 側 パソコンの IP アドレ 
スは、下記のメモ参照） 

[アドレス変換テーブルに追加]をクリックします。 

LAN 側パソコンの IP アドレスは以下の方法で確認できます。 

1 NetMeeting を起動します。 

2 [ヘルプ （ H )] _ [バージョン情報 （ A )] を選択します。 

[Windows NetMeeting のバージョン情報]に IP アドレスが表示されます。 

※ NetMeeting に使用する LAN 側パソコンの IP アドレスを固定しておくことを推奨いた 
します。手順等についてはマニュアル等を参照ください。 

プロバイダから固定の IP アドレス割り当てられている場合を除き、 IP アドレスは常に同 
じであるとは限りません。 NetMeeting で通話できなくなつたときは、 BroadStation の WAN 
側 IP アドレスおよび相手先の IP アドレスを再確認してください。 
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BroadStation の WAN 側 IP アドレスと相手先 IP アドレスの確認 


NetMeeting を使用するには、通信相手の IP アドレスをあらかじめ知っておく必要があ 
ります。 

BroadStation の WAN 側の IP アドレスを次の手順で確認して、相手先に連絡してくださ 
い。また、相手先の IP アドレスも連絡してもらうようにしてください。 

1 「 BroadStation の設定画面を表示する」 （ P 8) を参照して、 BroadStation の設定画 
面を表示します。 

2 [機器診断]を選択します。 

[本体情報]に [ WAN 側 IP アドレス]が表示されます。この IP アドレスを相手に 
連絡してください。 

■ 通話のしかた 

《自分 （ LAN 側パソコン）から相手先に通話を発信する場合》 

アドレスバーに相手先の IP アドレスを入力し、[通話する]をクリックします。 

rgga • 相手先の ip アドレスは、メールやインスタント■メッセンジャーなどを利用して、連 
絡してもらってください。 

• Microsoft インターネットディレクトリには、現在のところ対応しておりません。 

《相手先 （ WAN 側）からの通話を受信する場合》 


NetMeeting を起動しておきます。 
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■ NTT フレッツ ■ スクウェアに接続する （ PPPoE マルチセツ 

シヨン機能） 


BroadStation は、 PPPoE マルチセッションに対応しています。 PPPoE マルチセッション 
機能を使用することで、1つの回線契約でプロバイダとフレッツ • スクウェアに同時に 
接続できます。また、2つ以上のプロバイダに同時に接続することも可能です。 
ここでは例として、 PPPoE マルチセッション機能を使ってプロバイダとフレッツ.スク 
ウェアに同時に接続する設定を説明します。 

• PPPoE マルチセッション機能を使用するには、 PPP 接続セッション数が 2 つ以上ある 
回線が必要です。詳しくは、ご契約の NTT またはプロバイダにお問い合わせくださし、。 

• NTT のフレッツサービスにおけるセッション数についての詳細は、以下のホームペー 
ジを参照してください。 （2003 年 1 月現在） 

NTT 東日本： http :// www . ntt - east . co . jp / release /0209/020924 a.html 
NTT 西日本： http :// www . ntt - west . co . jp / news /0209/020924 .html 


■ 接続先の設定 

フレッツ • スクウェアを利用するためには、インターネットの接続先とは別の接続先を 
設定する必要があります。以下の手順で設定してください。 

1 「 BroadStation の設定画面を表示する」 ( P 8) を参照して、設定画面を表示します。 

[言羊細設定]をク u ックします。 


[ TOd ネットワークパスワードの 
入力画面が表示されたとき 
は、ューザー名に 「 root 」 と 
入力して[〇 K ] をクリックし 
てください。 



BLR 3- TX 4 ユーザーズガイド 


25 
















[ PPPoE ] をクリックします。 


「デフオルトの接続先」欄が [1: 
名称なし]になっていることを確 
認します。 

「接続先名称」に「2:名称なし」を 
選択します。 

(選択すると、手順5の画面に変 
わります。） 


以下のように入力します。 

■ NTT 東日本の場合 

接続先名称 ： Flets 

接続 ユーザ 名 ： guest@flets 

接続パスワード ： guest 
(確認用にも同じパスワードを入 
力してください） 

■ NTT 西日本の場合 

接続先名称 ： Flets 

接続 ユーザ 名 ： flets@flets 

接続パスワード : flets 

(確認用にも同じパスワードを入 
力してください） 


「有効にする」に チェックマーク 
を入れます。 

[設定]をクリックします。 


以上で接続先の設定は完了です。 
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■ 接続 ルールの 設定 

接続先の設定が完了したら、接続時のルールを設定します。 

フレッツ.スクウェアの場合、 「 www . flets 」 にアクセスするため、 

r . fletsl にアウセスする際は.「培続先の設定 I ( P 25) で作成した 「2: Fletsl 夯利用する 

という ルールを 追加します。 



〈 1洗] 


以下のように設定します。 


接続先 

宛先アドレス 
送信元アドレス 
経路の追加位置 


2 :Flets 
* .flets 
(空欄) 

「末尾に追加」 


パソコンの IP アドレスを手動 
で設定している場合、バソコ 
ン側の DNS アドレス設定欄に 
BroadStation の LAN 側の IP 
アドレスを入力してくださ 
い。 


I T 5 M 宛先アドレスの「*」は「*」 
の位置にどのような文字が 
入っても問題ないことを示し 
ます。 


( OlM } [追加]をクリックします。 


2 



〈~ H 綱 


「接続先経路の表示/削除」欄に追 
加したルールが表示されている 
ことを確認します。 


以上で接続ルールの設定は完了です。 
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■ フレッツ■スクウェアへの接続 

接続ルールの設定が完了したら、フレッツ_スクウェアに接続します。 

1[スタート]-[(すべての）プログラム ]— [Internet Exploler ] を選択します。 


2 



「アドレス」欄に 「 www . flets 」 と 
入力し、< Enter >キーを押しま 
す0 


3 “フレッツ■スクウェア”が表示されます。 

以上でフレッツ.スクウェアへの接続は完了です。 


■ 2つ以上のプロバイダに同時に接続する （ PPPoE マルチ 
セツシヨン機能） 


ここでは、 PPPoE マルチセッション機能を使って、2つ以上のプロバイダに同時に接続 
する場合の設定例を説明します。 

UPnP 機能を使用するパソコンでは、デフオルトの接続先 （ P 29 の手順4参照）を使用し 
てください。 BraadStation の UPnP 機能はデフオルトの接続先にのみ有効です。 

naa • pppoe マルチセッション機能を使用するには、 ppp 接続セッション数が 2 つ以上ある 
回線が必要です。詳しくは、ご契約の NTT またはプロバイダにお問い合わせください。 
• NTT のフレッツサービスにおけるセッション数についての詳細は、以下のホームペー 
ジを参照してください。 （2003 年1月現在） 

NTT 東日本： http :// www . ntt - east . co . jp / release /0209/020924 a.html 
NTT 西日本： http :// www . ntt - west . co . jp / news /0209/020924 .html 
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■ 接続先の設定 

現在の接続先とは別の接続先を新しく登録します。以下の手順で設定してください。 


1 「 BroadStation の設定画面を表示する」 ( P 8) を參照して、設定画面を表示します。 



C\WUi [詳細設定]をクリックします。 

I m ネットワークパスワードの 
入力画面が表示されたとき 
は、 ユーザー 名に 「 root 」 と 
入力して [0 K ] をクリックし 
てください。 


3 



awa [ pppoe ] をクリックします。 


4 





「デフオルトの接続先」欄が [1: 
名称なし]になっていることを確 
認します。 

rraa dns アドレスの設定が必要 
な接続先を「デフオルトの接 
続先」にしてくださし、。 
BroadStation では、「デフオ 
ルトの接続先」のみ DNS ア 
ドレスを手動設定できます。 


l <2M33 


「接続先名称」に「2:名称なし」を 
選択します。 

(選択すると、手順5の画面に変 
わります。） 
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〈■版] 


(OTM 


プロバイダからの指示に従って、 
「接続先名称」、「接続ユーザ名」、 
「接続パスワード」を入力します。 

接続先名称は、プロバイダ 
の名称などの分かりやすい 
名称を半角英数字で入力し 
てください。 

「有効にする」 にチェックマーク 
を入れます。 

[設定]をクリックします。 


以上で接続先の設定は完了です。 

r « a 同じ手順で、5つまで接続先を登録することができます。 


■ 接続ルールの設定 

接続先の設定が完了したら、接続時のルールを設定します。ここでは例として、 

IP アドレスが fl 92.168 .0.1001 のパソコンでは.「培続先の設定丨 (P29) で作成した 

掊続先 （2 : BUFFALO ) を利用する 

という ルールを 追加します。 


-rotjd Ztiidot 

BLR3-TX4 

I »繼定 


切断《問 

351*法， |白〇斑9— 

MRU@ bytes 

キープアライプ <=■ 有効广麟 

設定項目の有効..17有効にする 

iasj 


接結先娜の追} 

宛:先アドレス 
S 倍元アドしス._ 

経 8W3ii 加 6S 


12: BUFFALO ，| 

\ 

1 

1192.169 0.100 

ノ 




ass 完了しました • 


: £X® 項目®チ IV5 


- dES 以下のように設定します。 


接続先 

宛先アドレス 
送信元アドレス 
経路の追加位置 


2:BUFFAL0 

(空欄) 

192.168 .0.100 
「末尾に追加」 


-<200 [追加]をクリックします。 
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Broad 5tij£lon 
BLR3-TX4 
定 


拡藏定 

DHCPtt— バ 
アドし X 愛 》 
g 路 


磊 fit* 法. [Ulsa 3 

MRLrtB - pffi 3 bytes 

キーブア 5 イブ re 有効广無効 
設定項 gm 有効 r 有効 c する 

回 


拽被紐路の追加 
愤槪 . [T*5 

宛先アドレス |~ 


8路の追加位匿：_ |*® c . v 8 »o 
珀 Al 

tsa 先 jm の a 示 / bii 除 


- 


チ 脚 


玫较完了しました. 


「接続先経路の表示/削除」欄に追 
加した ルールが 表示されている 
ことを確認します。 


以上で接続ルールの設定は完了です。 

これで IP アドレスが「192.168.0.100」のパソコンは、新しく作成した接続先を使用して 
インターネット接続できるようになります。 
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■ B フレッツ、フレッツ ADSL で固定 IP サービスを利用する 


NTT の B フレッツやフレッツ ADSL を使って各プロパイダが提供している固定 IP サー 
ビスを利用する場合は、以下のように設定します。 

■ 固定 IP アドレスが1つの場合 


1 「 BroadStation の設定画面を表示する」 ( P 8) を參照して、設定画面を表示します。 

rClWSi [詳細設定]をクリックします。 


I m ネットワークパスワードの 
入力画面が表示されたとき 
は、ューザ_名に 「 root 」 と 
入力して[〇 K ] をクリックし 
てください。 


2 



3 



[ PPPoE クライアント機能を使 
用する]を選択します。 

固定 ip アドレスは 、 pppoe 
接続のたびに割り当てられ 
ますので、「手動設定」をす 
る必要はありません。 

(OTM [設定]をクリックします。 


以上で設定は完了です。 


■ 固定 IP アドレスが複数 （8 個、16個など）の場合 

次の 「 IPUnnumbered の設定をおこなう」 （ P 33) を参照して設定してください。 
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■ IP Unnumbered の設定をおこなう 

BroadStation は、 IP Unnumbered に対応しています。 IP Unnumbered を使用することで、 
プロバイダから配布された複数のグローバル IP アドレスを BroadStation に接続した各パ 
ソコンで使用できます。 

ここでは例として、以下の場合の設定例を説明します。 

例:プロバイダから「10.10.10.8 (サブネットマスク255.255 .255.248) J 
(固定アドレス8個）という IP アドレスが割り当てられた場合。 

WAN 側アドレス（自動設定） . 10.10.10.8 (ネットワークアドレス） 

LAN 俱 ij アドレス（手動設定） . 10.10.10.9 (ゲートウェイ） 

1台目のパソコン（手動設定） . 10.10 .10.10 (グローバル IP アドレス） 


5台目のパソコン（手動設定） . 10.10 .10.14 (グローバル IP アドレス） 

ブロードキャストアドレス .10.10.10.15 (ブロー ドキヤストアドレス） 

サブネットマスク . 255.255 .255.248 

プロバイダから送られてきた資料をよくお読みのうえで設定を行ってください。 


■ BroadStation の設定 


1 「 BroadStation の設定画面を表示する」 ( P 8) を参照して、設定画面を表示します。 



く】 


[詳細設定]をクリックします。 

r « a ネットワークパスワードの 
入力画面が表示されたとき 
は、 ユーザー 名に 「root」 と 
入力して[〇 K ] をクリックし 
てください。 
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3 


4 



[ PPPoE ] をクリックします。 


「デフォルトの接続先」欄と「接 
続先設定」欄が [1 :名称なし]に 
なっていることを確認します。 

プロバイダからの指示に従って、 
「接続ユーザ名」、「接続パスワー 
ド」を入力します。 

(接続名称は、任意の名称を入力 
できます。） 


「切断時間」欄に「0」を入力しま 
す。 


「有効にする」をクリックして、 
チェックマークをつ けます。 

[設定]をクリックします。 


5 


a 3 | JiJBSlCAO 效メテ V? 31 S3 - — 




TOP へ E. 

mn ^» 




DHCPtf— バ 

アドレス辦 


pppoess^i 

デフオルトの先' |I:MELC。 ~ 

接駐設定: I' MELCO J 
接^^名称 |melco 

IS 繞ューザ名.. IncIcoH^lcobi: 


_ 泮角で A*. 省略可） 




接糾スワード 
サービス名.. 

接接方法 
切 MR 間.. 

認 3K 法.. 3 

MRLltt fl J5J bytes 

キープ T5 イプ.'.《•有効 r 無効 
58额目の有効 P 有効 C する 

iiXj 


P -分 

(0 分Iこ58定 T ると自動切断しIせん） 


設完了しました. . 


-^ TTPl 「設定を完了しました」と表示さ 
れることを確認します。 


-<200 [基本]をクリックします。 
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7 



im 


( 2^3 




(twum 



(i 


[IP Unnumbered を使用する]を 
選択します。 


プロバイダから割り当てられたグ 
口ーバル IP アドレスとサブネット 
マスクを入力します。 

「 DHCP サーバ機能」に「使用しな 
し''」を選択します。 

[設定]をクリックします。 


[設定]をクリックします。 


以上で BroadStation の設定は完了です。次にバソコン側の TCP / IP を設定します。 


rraa 次の説明では、 windows 2000画面で説明します。 tcp / ip の設定画面については、電子マ 
ニュアル 「 TCP / IP の設定例と共有設定例」（「ネットワーク構築例」内に収録）を参照し 
てください。 
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■ パソコン側の設定 



(M3 

(2ES1 

<31133 


「次の ip アドレスを使う」を選択 
します。 


プロバイダから割り当てられた 
グローバル ip アドレスを入力し 
ます。 


「次の DNS サーバーアドレスを使 
う」を選択します。 


プロバイダから指定された DNS 
サーバアドレスを入力します。 


2 すべて設定できたら [0 K ] をクリックします。 
他のパソコンも同様に設定してください。 

以上で設定はすべて完了です。 
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■ ルーテイング機能の設定をおこなう 

以下の設定で、各種ルーティング機能の設定ができます。 


1 r BroadStation の設定画面を表示する」 （ P 8) を参照して、 BroadStation の設定画 

面を表示します。 


2 



( 1 


[詳細設定]をクリックします。 

I T 5 M ネットワークパスワードの入 
力画面が表示されたときは、 
ユーザー名に 「 root 」 と入力し 
て[〇 K ] をクリックしてくだ 
さい0 


3 


をクリックします。 




iii 


-( T 00 [経路] 
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4 この画面で各種ルーティング機能の設定が可能です。各機能については、次べ一 
ジを参照してください。 



• RIP 送受信 

RIP は、 ルータ 間で自動的に ルーティングテーブル 情報を交換する プロトコルで 
す。 WAN 側 RIP 送信は、 IP マスカ レード使用時には無効となります。 RIP を誤つ 
て設定すると、多数の ルータが 通信できなくなるなど、多大な影響を及ぼします 
ので、設定には充分ご注意ください。 

• 経路情報の追加 

ルーティングテーブルを 手動で追加することができます。 


■ パケットフィルタの設定例 

パケットフィルタの設定で、手動でフィルタを追加することができます。 
設定手順は以下の通りです。 


1 rBroadStation の設定画面を表示する」 （P8) を参照して、 BroadStation の設定画 

面を表示します。 


2 





[詳細設定]をクリックします。 

I TSM ネットワークパスワードの入 
力画面が表示されたときは、 
ユーザー名に 「 root 」 と入力し 
て[〇 K ] をクリツクしてくだ 
さい0 
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3 



■CiTMl 


「パケットフィルタ」をクリックします。 


4 



〈 】 n メ] 


[フィルタを手動設定]を選択する場 
合は、以下の項目も入力します。 


動作 ： WAN 側または LAN 側からのパケットをどうするかを 

設定します。 

宛先 IP アドレス： 「動作」で設定した内容の対象になる宛先 IP アドレスを 
入力します。 

送信元 IP アドレス：「動作」で設定した内容の対象になる送信元 IP アドレスを 
入力します。 

宛先/送信元 ip アドレスには、ネットワークアドレスを指定することもできます。 
例：192.168 .0.0/24 
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プロトコル ：制御対象となるプロトコルを指定します。 

全て： IP 上の全てのプロトコルを指定します。 

ICMP : ネットワーク診断用プロトコルです。 

任意： プロトコル番号を入力して、プロトコルを指定し 
ます。指定範囲は〇〜255です。 

TCP/UDP : WEB アクセス、メール送受信などネットワーク 
アプリケーシヨンで主に使用されるプロトコル 
です。 

宛先ポート ：通信ノ《ケットを通さない送信先ポートを入力します。 

「任意の TCP ポート」および「任意の UDP ポート」を選択した 
場合は、「任意のポート」欄にポート番号を入力してください。 

r « a 連続したポートを指定することもできます。 

例： 2000-3000 

ログ出力 ：パケットを検出したときにログへ出力するかどうか設定します。 

フィルタの追加位置：作成するルールをどこに追加するか指定します。 

I ルールは、 No . の小さい順から評価され、該当するルール 

が合った時点で「動作」をおこないます。それ以降のルー 
ルはチェックされなません。 


5 画面の下に「設定を完了しました」と表示された後、「パケットフィルタ設定」画 
面に戻ります。 
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ド】 


追加したパケットフィルタが表示さ 
れます。 


以上で設定完了です。 
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■ アタックブロック（不正アクセス検出■防御）機能 

BroadStation に搭載しているアタックブロック機能で、インターネットを使った他者か 
らの不正アクセス（アタック）を検出•防御することができます。 


不正アクセスの検出_防御結果は、以下の3つの方法で確認できます。 

■ BroadStation のアクセスログを確認する 

与下記の手順 1 〜 7 までを行なってください。 

■ パソコンにポップアップ表示させる 

=>下記の手順すべてを行なってください。 

■ 電子メ _ ルで通知させるようにする 

=> BroadStation 設定画面から[詳細設定]—[アタックブロック]画面で設定してください。 


■ 不正アクセスを防御した結果をポップアップ表示するには 

naa • ポップアップ表示するには 「 ip 設定ユーティリティ」が必要です。インストールしてい 
ない場合は、別紙「らくらく丨セットアップシート」を参照してインストールしておい 
てください。 

• あらかじめ、別紙「らくらく ！セットアップシート」を参照して、 BroadStation の設 
定を完了しておいてください。 


1[スタート]- [ (すべての）プログラム]- [ MELCOINC ] - [Broad Station ] 
- [ IP 設定ユーティリティ]を選択します。 
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Broijd Staaon ： blr3-tx4 


I ヴロードステーン3ン情相 
名明 APOOO 740123456 

時向 1(days) : 02:28:04 

システム状態正@ 


WBISS I最小限の入力で設定を行 l * ます • 

( ssm 設定 j)：aH 别に設 ggfil > JT . - 

|"狩5品の調查5行 l '5T. 

_ メニューホタンをクリックするとユーザ名と J {スワードの入力 S 面が表示されま T, 
ユーザ名 f3*root* と入力してください • 


(JTW [詳細設定]をクリックします。 

I ネットワークパスワードの 

入力画面が表示されたとき 
は、ユーザー名に 「 root 」 と 
入力して[〇 K ] をクリック 
してください。 


(C) 2000 -2002 MELCO INC. All rights reserved. fl 

_l 

_ :-. ストぼ厂 |~ 厂 | • イソ *- 初 !' 





「アタックブロック」をクリック 
します。 


6 


•i-ss • ■ J m ^i| a®* q ^ a • 


Jill 


アタックブロッ彌定』 

ァタックブロック機能 '( する)^ 


TOP へ齡 
縮診断へ 


t£ 張 a 定 
DHCP サーバ 


r メールで: aait る 
連知先メールアドレス） 

送倍元メ _ j レアト■レフぐ.： ， 

送信メールサーバアドレス 
(SMTP サ ー/ ;アドレ 7 J 」 

サーバ7ドレス 

受倍メールサーバ認 a ユーザ名 
(POP3S3I) 


•'使用する S 使用しない 


Ip / 1 ソコンの画面にボツブアツ JcMuii . 

通知先パソコンの IP アドレス.：(|；92^ 

※ノりコンの画面(あ方ツプ tra 知す 
お要があります. 

(〒]) 


埋合 ( a . ューティリティを娜して 


-(M3 


- 〈3卜册 J 


「使用する」を選択します。 


「しきい値 

rwB 値 i 


」を設定します。 

値を小さくするほど不正アク 


セスに対して敏感になります 
が、誤報の可能性も大きくな 
ります。特に設定する必要が 
ない場合は、初期設定 （5) 
のままご使用ください。 


「バソコンの画面にポップアップ 
で通知する」にチェックマークを 
入れます。 


^ TR ] 通知先のパソコンの IP アドレス 
を入力します。 


(SWUi [設定]をクリックします。 
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7 「設定を完了しました」と表示され、数秒後に設定画面に戻ります。 


8 通知先に設定したパソコンに ip 設定ユーティリティをインストールします。 

r«a ip 設定ユーティリティのインストール方法は、「らくらく ！セットアップシート」 
を参照してください。 

9 [スタート]- [ (すべての）プログラム]- [ MELCOINC] - [Broad Station] 
- [ IP 設定ユーティリティ]を選択します。 

rraa ポップアップする機能を有効にするため、インストール後に1度だけ ip 設定ユー 
ティリティを起動する必要があります。 

(以降は ip 設定ユーティリティを終了していても、ポップアップ表示されます） 

以上で設定は完了です。 


不正アクセスされると... 

アタックブロック機能で検出 • 防御して、パソコンにポップアップ表示されます。 

I TSS 自 • ポップアップや電子メールにより検出■通知された不正アクセスについては、すでに 
防御されていますので、特に設定などを変更する必要はありません。 

• 詳細情報は、ログ情報画面で確認できます。 
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■ DHCP サーバ （ IP アドレス自動割当）機能 


以下の場合の設定例を説明します。 

DHCP で割り当てるアドレス 
192.168.0.5 〜192.168 .0.24 

上記の IP アドレスのうち除外するアドレス 

192.168 .0.17 

fmm DHCP サーバ機能で割り当てる IP アドレスは、 BroadStation の IP アドレスと同じネット 
ワークアドレスとなるように設定してください。 

1 「BroadStation の設定画面を表示する」 (P8) を参照して、 BroadStation の設定画面を 
表不します。 

r ( T ® [詳細設定]をク 1 J ックします。 


I T 5 M ネットワークパスワードの入 
力画面が表示されたときは、 
ューザー名に 「 root 」 と入力し 
て[〇 K ] をクリックしてくだ 
さい0 


rCllMi 「DHCP サーバ」をクリックします。 





7H ル if) 篇®© »示》 escrow) 5 ^ ル m •プ w 

- — -'311^1 at* 索 asacw ] aiiSr^s (- 

BrDEjd ScEjirion ： bl 

1 ブ□-ドステ-シ 3 ン獅 
| 名朗 APOOO 740123456 

| 時間 l<dayG> : 02:28M 

|シス〒ム状態正常 

R3-TX4 

問易設 S 
( 获袖 

ISSISUfi 

• メニューボタンをク u ック r 
ユーザ名 13-roor と入力し 

(C) 2000-2002 

虽小限の入力 ne 定を行います. 

本*!品の酿を行います. 

&とユーザ名と/ ^スワードの入力面面が表示？れ ST- 
てください. 

MELCO INC. All rights reserved. If 

.■sM-SJfKsrSI ま U: 

« 卜 
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入力 


(^TWl 


以下の設定を入力します。 

DHCP サーバ 機能： 

「使用する」 

割当 IP アドレス： 

「192.168.0.5」から「20」台 
除外 IP アドレス： 

「192.168.0.17」 

[設定]をクリックします。 


r«a BroadStation を使用してインターネットに接続する場合は、以下の項目も設定します。 
デフオルトゲートウ I イアドレス： 

「ブロードステーションの IP アドレス」を選択します。 

DNS (ネーム）サーバアドレスの通知： 

「ブロードステーションの IP アドレス」を選択します。 

プライマリ/セカンダリ DNS サーバ （ DNS リレー設定内）： 

プロバイダから DNS アドレスを指定されている場合、そのアドレスを入力します。 

以上で設定完了です。 


■ IP 設定ユーティリティをアンインス!'ールする 

以下の手順で ip 設定ユーテイリテイをアンインストールできます。 

1[スタート]-[設定]- [コン ト ロール パネル]を選択します。 

WindowsXP の場合は、[スタート]— [コン ト ロー ルパネル]を選択します。 

2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。 

WindowsXP の場合は、「プログラムの追加と削除」をクリックします。 

3 「 IP 設定ユーティリティ」を選択して、[追加と削除] (WindowsXP の場合は、[変 
更と削除])をクリックします。 

4 「削除」を選択して、[次へ]をクリックします。 

5 「選択したアプリケーション、およびすベてのコンポーネントを完全に削除します 
か？」と表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックします。 
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■ BroadStation の IP アドレスを確認する 

以下の手順で BroadStation の IP アドレス を確認できます。 


1 「らくらく！セットアップシート」の「4-1 IP 設定ユーティリティを入れます」 
を參照して、設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールします。 

2 [スタート]—[(すべての）プログラム ]— [MELCO INC ] — [ BroadStation ] — 
[ IP 設定ユーティリティ]を選択します。 

( JM 33 [ブロ—ドステーション検索]ボタン 
をクリックします。 
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■ BroadStation の設定を出荷時設定に戻す 


1 BroadStation が動作していることを確認します。 

2 BroadStation の背面にある設定初期化スイッチを3秒以上押し続け、 DIAG ラン 
プが点灯したらスイッチを離します。 DIAG ランプが消灯すると、出荷時設定にリ 
セットされます。 

r « a 設定初期化スイッチについては、「5」各部の名称とはたらき」 ( Pios ) を参照してくだ 
さい0 


BLR 3- TX 4 ユーザーズガイド 


47 



KE 1 自己診断機能 


BroadStation は、電源 ON 時または再起動時に、自己診断する機能を持っています。 
異常が発生したときは、 DIAG ランプの点滅回数で、エラー内容を特定できます 。 DIAG 
ランプの点滅は、電源 OPT 時または再起動時まで、繰り返しおこなわれます。 

DIAG ランプは、データの書き込み中も点灯します。データの書き込み中は、絶対に 
BroadStation の電源を切らないでください。 

«データの書き込みは、設定時とファームウエア更新時におこなわれます。 


■ DIAG ランプ 点滅時の エラー 内容 


点滅回数 

状態 

説明 

点灯した 

まま 

RAM チェック異常 

内部メモリの読み書きができません。 

2回 

ROM チェック異常 

フラッシュ ROM の読み書きができません。 

3回 

LAN コントローラ異常 

WAN/LAN コントローラが故障しています。 

9回 

上記以外の異常 



上記のエラーが表示されたときは、一度、 AC アダプタをコンセントから抜き差しして 
ください。抜き差ししてもエラーが表示されるときは、弊社修理センター宛に 

BroadStation を直接お送りください。 
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